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其中，ECn 是能量值; wi 表示第 i 个动态特征的权重; vi 表示第 i
个动态特征的速度; 该帧图像有 m 个动态特征点，参数 vi，j ( n) 是第
n 帧图像 ( 宽为 W ，高为 H ) 中位置在 ( i，j) 的动态特征; 参数




































钙离子 290. 3 290. 2 290. 3 290. 0 290. 2 0. 14
镁离子 79. 8 79. 6 79. 6 79. 7 79. 7 0. 10
红色活性
染料
钙离子 615. 1 615. 5 614. 9 615. 1 615. 2 0. 25
镁离子 41. 0 41. 2 41. 0 40. 9 41. 0 0. 13
蓝色活性
染料
钙离子 113. 2 113. 2 113. 5 113. 3 113. 3 0. 14
镁离子 483. 1 483. 7 483. 4 483. 4 483. 4 0. 24
黑色活性
染料
钙离子 372. 8 372. 3 372. 6 372. 3 372. 5 0. 24



















［1］ 房宽峻． 数字喷墨印花技术 ( 一) ［J］． 印染，2006，32
( 18) : 44 － 48．
［2］ 陈荣圻． 喷墨印花用印墨 ［J］． 印染，2001，28 ( 12) : 38 －45．
［3］ 顾浩． 纺织品数码喷墨印花技术和应用前景展望 ［J］． 针织
工业，2010，( 1) : 30 － 35．
［4］ KIM Tak － hyun，PARK Chul － hwan，KIM Sang － yong． Water
recycling from desalination and purification process of reactive dye
manufacturing industry by combined membrane filtration ［J］．
Journal of Cleaner Production，2005，13: 779 － 786．
［5］ YU Sanchuan，GAO Congjie，SU Hexiang，et al． Nanofiltrarion
used for desalination and concentrstion in dye production ［J］．
desalination，2001，140: 97 － 100．
［6］ 盛楠，辛有志． 电位滴定法检测水溶性染染料中的钙镁离子
［J］． 染料与染色，2017，( 4) : 50 － 52．
































［J］． 装备制造技术，2011 ( 4) : 29 － 31．
